
产品介绍及应用

黑水角式调节阀

黑水角式调节阀应用于煤气化德士古工艺的闪蒸和灰水

处理系统，主要是对来自气化炉和洗涤塔底部的黑水进行液

位调节及降压闪蒸，以降低黑水温度、释放溶解性气体及浓

缩黑水。针对使用工况温度高、压降大、灰渣含量高、腐蚀

性强的特点，阀体结构采用角式流线型设计，阀杆采用防振、

防物料沉积及防转设计，阀座出口段镶有衬管，且气缸采用

大推力的双作用带弹簧结构；同时阀芯及衬管采用整体烧结

硬质合金，通过以上对阀门结构和材料的优化设计，从而保

证其在系统中可靠、安全的工作。

● 公称通径：2〞～ 12〞/ DN50 ～ DN300

● 公称压力：CLASS150 ～ CLASS1500 / PN16 ～ PN260

● 工作温度：≤ 300℃

● 连接方式：ASME B16.5 、HG20615 、SH3406

● 设计标准：GB/T4213-2008 、IEC60534

● 流量特性：等百分比、线性、快开

● 泄漏标准：ASME B16.104 V 级

● 阀门静特性偏差：GB/T4213-2008 E 类

● 回差：小于额定行程的±1.5%

● 可调比： 50:1

● 行程：15 ～ 90 mm

● 阀座直径：2〞~ 10〞

● 基本误差：额定行程的±1.5%

● 流量系数：Cv=18~1795  (Cv=1.17Kv)

● 死区：小于输入信号量程的 6%
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性能指标

技术参数
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特点及结构
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零件代号 零件名称 常用材料

1 出口法兰 WCB、CF3、CF8、CF3M、CF8M、SAF2507

2 平衡段组件 F316L+WC

3 阀座组件 F316L+WC

4 阀芯 WC

5 阀体 WCB、CF3、CF8、CF3M、CF8M、SAF2507

6 阀杆 F316L+ 硬质合金

7 下导向管 630

8 隔离套 F316L

9 填料函 F316L

10 填料 PTFE+ 石墨

11 填料压套  F304

12 填料压板  F304

简易、快捷和经济的维护

为方便客户在线维修和更换内件

及填料，采用上装结构，使阀门

无需从管线上拆下来，也能实现

整台阀门的维修。

阀体采用角式流线型设计

阀体内腔按 IEC534 标准的角式

流线型设计，有效避免固体颗粒

直接冲刷。

防振、防沉积设计

填料函部分下移，可有效防止高

压差介质对阀杆的冲击；下导向

套采用特殊的刮刀设计，可清除

粘附在阀杆上的固体颗粒，避免

介质对填料的破坏；阀座端部采

用弧面设计，可避免介质沉积或

对阀座的冲击。

双作用带弹簧气缸

大推力的活塞式气缸不仅提高阀

门耐高压差能力，且不需要额外

的附件即可实现阀门故障复位。

阀杆防转设计

阀杆端部和气缸活塞杆的连接采

用防转结构设计，可防止由于阀

芯的旋转而导致定位器附件发生

位移、甚至脱落而造成的故障。

防冲刷、防气蚀设计

采用整体硬质合金的阀芯和阀

座；同时在阀座后相当一段距离

衬硬质合金管，防止介质发生闪

蒸时，对阀腔造成冲蚀和气蚀的

破坏。

材  料  表

主要特点
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外形尺寸及型号

阀门外形尺寸、CV

规 格
进口×出口
（NPS）

公称
压 力

（CLASS）

阀 座
直 径
（in）

流 量
系 数
（CV）

外 形 尺 寸 (mm) 重 量
（Kg）L H 1 H 2 A

2×3

150-300

≤ 1 18~25

180 300 900

350

235

600
190 355 970

265

900-1500 340

3×6

150-300

≤ 2 25~72

225 350 970

350

285

600
230 390 1050

305

900-1500 380

4×8

150-300

≤ 3 25~162 310

490 970
350

290

600
560 1125

365

900-1500 470 565

5×10

150-300

≤ 4 45~287

300 480 1100
350

490

600
330 600 1230

540

900-1500 470 770

6×12

150-300

≤ 5 72~401

300 600 1000
350

555

600 320 600 1230 710

900-1500 350 625 1330 470 890

8×16

150-300

≤ 6 112~626

330 680 1170
350

765

600 350 720 1300 940

900-1500 417 750 1430 640 1150

10×20

150-300

≤ 8 162~1149

360 790 1320
350

785

600 390 820 1500 990

900-1500 430 900 1655 640 1230

12×24
150-300

≤ 10 287~1795
420 850 1250 350 1000

600 450 880 1815 640 1230

所有尺寸和重量仅供参考，厂家保留修改的权力。

1         2               3              4    

AS 6 600 05

1、公司产品代号 

   AS——黑水角式调节阀

2、公称通径 

NPS 2 3 4 5

DN 50 80 100 125

NPS 6 8 10 12

DN 150 200 250 300

01 WCB 05    CF8M

02 CF3 06   SAF2507

03 CF3M 07 Incoloy825

04 CF8 08 其它

4、阀体材质

3、压力等级

150 300 600

ClASS150 ClASS300 ClASS600

900 1500 --

ClASS900 ClASS1500 --

型号编制
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选型数据表
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