
Richter

R
SS

PFA
ISO/DIN

ANSI/ISA



Richter PFA
可供选择的抗静电内衬PFA - L和

PFA - P
5 - 6 DN 15 20

防真空设计

正如其他承压部件一样采用球墨铸铁
EN-JS 1049（ASTM A395），也可
选择铸钢1.0619（GS-C 25）

很容易对波纹管、阀芯

PTFE
保护阀杆不受腐蚀，全封闭地将内腔

PTFE波纹管操作
压力可至10 bar.
可选项（见页5）

PTFE
适用于渗透性极高，压力达16 bar
而且高温的介

适用于特殊的应用场合，如渗透性

阀门设计完全符合德国的洁净空气法

是一个可选项，特别适用于苛刻的介

可选项：

具有不锈钢或PTFE / 碳环
支撑的重载型设计的PTFE
波纹管

RSS

用于化工、医药以及其他工业中腐蚀性的、危害性的、纯净的

Richter RSS系列特别适用于：

用于不锈钢不足以抵抗其腐蚀性的场合

TA - Luft”
用于与金属易反应的介质，如H O2

用于生物工程和纯净介质中要求洁净及表面抗粘附的场合
6）

用于高渗透性的介质（见页6）

操作温度：-60到 + 200 ºC（-75到400 ºF）
操作压力：0.1 mbar真空至16 bar（235 psi）

HVR，HV
系

DIN EN 60534
1:25

对于k 值0.01 - 1.20 ( C 0.012 - 1.4 ) V型阀芯调节范围为
1 100，见页5

端面到端面长度符合ISO 5752 - R.1 ( DIN EN 558 -1 R.1 ) 法兰
尺寸按照ISO 7005-2 / PN16 根据要求可按照ASME (ANSI) Cl. 150 
级钻孔

端面到端面长度符合ANSI / ISA 75.08.01 Cl. 150，法兰尺寸符合
ASME ( ANSI ) B16.5 Cl. 150

对于DN 1" 2" ANSI / ISA  75.08.01 
Cl. 300 法兰尺寸符合ASME ( ANSI ) B16.5 Cl. 300

丰富的可选项，见页5和页6

波纹管密封球形调节阀，

远程控制操作

内衬：

PFA
抗静电内衬PFA-L
高抗渗透性内衬PFA-P

DIN EN 19 ANSI B16.34

2
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气动或电动执行机构

保护阀杆和阀座免受过高的关闭力
破坏，安装根据 和阀座直径ø见
页4

由改性的纯TFM - PTFE制成，

阀门环氧涂层

阀杆和螺栓采用不锈钢材质，
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• 改性的纯TFM - PTFE阀芯，

• 与波纹管螺纹连接并用PTFE

• 可通过更换阀座和阀芯来改变
k /Cv100 v

• k 值从0.01 m /h ( C 
开始采用由TFM - PTFE制成的

  V形控制阀芯，见页5
• 如果存在气蚀的危险则选择特

U

P
v v 0.012 )3



Richter TM = Trademark Richter 
Chemie-Technik GmbH
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带不锈钢支撑环的重载设计
PTFE波纹管

哈氏合金波

所有的波纹管

标准的PTFE波纹管

带PTFE / 碳支撑环的重载设
PTFE波纹管

流速k （m /h） C （US gpm）

* 如果选用U形阀芯，k ( C   )值将从155 m  / h ( 180 USgpm ) 135 m  /h
(157 USgpm ) 和从100 m  / h (117 USgpm)变为90 m  / h (105 USgpm).

备注：1. V形阀芯用于k 值从0.01到1.2 ( C   0.012-1.4 )，见页5
2. 更小一级的k        ( C   ) 值也可不改变阀座直径而采用特殊的阀芯来达到

重要的是，如果k ( C   ) 
3. 转换式 C ( USgpm ) = k  100 x 1.165
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DN 15+20 ( 1/2 +3/4 ”): 阀座 ø 8 mm (0.31”)
DN 25 (1”): 阀座 ø 14 mm (0.55”)
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RSS

* 取决于关闭力
**

100 阀体 壳体：球墨铸铁EN-JS 1049
( ASTM A395 ) 可选择
铸钢GS-C25 ( 1.0619 )
内衬 PFA 可选择
抗静电内衬PFA-L和PFA-P
高抗渗透性内衬

106 阀盖 球墨铸铁EN-JS 1049 ASTM A395
204 TFM - PTFE
205 TFM - PTFE
206 波纹管 PTFE, TFM-PTFE, PTFE/

重载设计：带不锈钢
或PTFE / 碳支撑环

302/x 导向环

402/1 填料环 PTFE
404 填料螺母 不锈钢

405
508 行程限位* 不锈钢

510 钢，环氧涂层

516 轭 球墨铸铁，环氧涂层

522 PTFE
523 行程指示 不锈钢

687 保护用波纹管 橡胶，可选配带行程限位

800
801
804
850 执行机构

917/1 不锈钢，可选外六角螺纹堵头

bar/psi
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TFM-PTFE     

p < p p p.
*

** - 对于DN 25 -100（1"- 4") 可提供带有PTFE / 碳支撑环的重载设计的PTFE波纹管，最大工作压
10 bar / 145 psi.

- 对于行程为15毫米（0.6") DN 25 ( 1") 阀门，如果执行机构需要更大的行程，所需要的控制曲

- 阀门开启所需要的力比标准PTFE波纹管要大
DN 25 1") = 900 N, DN 40 / 50 / 65 ( 1.5", 2", 2.5") = 2000 N DN 80 / 100 ( 3", 4") = 800 N
当
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p bar/psi
PTFE  10 bar/145 psi

PTFE 16 bar/232 psi **
C  16 bar/232 psi

• p>10 bar/145 psi 且阀座ø14 - 50毫米 0.55 - 2"
• p>6 bar/87 psi 2.6"

ANSI / ISA 75.08.01 Cl. 150 300,
法兰按照ASME ( ANSI ) B16.5 Cl. 150和300级凸面法兰

* DN      " 法兰为螺纹孔
**   *** 不适用于ANSI / ISA

4” 350 353

    1/2”* 130       130***
3/4” 130       130***
1” 185 184

11/2” 225 222

2” 230 254

3” 340 298
44
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端面到端面长度符合ISO 5752系列1（DIN EN 588 - 1 系列1）*
法兰按照ISO 7005-2 / PN 16（DIN EN 1092-2）*

* 原为DIN 3202 / F1 2532 / 33
** 不带执行机构

100 350 350

15 130 130
20 130 130
25 185 160
40 225 200
50 230 230
65 230 290
80 340 310
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”

/

2 2

v100 v

v100 v 3

3

3

3

v100 v

v100 v
v100 v

v v

1/2

3

N

 www.cv3000.com



由防压缩和尺寸稳定的TFM - 
PTFE制成的V形阀芯有1到4个沟

槽，沟槽数量取决于k   / C
V

形沟槽呈渐开状态，同时阀芯总

保证了在温度提高和压力变化时

采用与阀座做成一体的一个动态的密

封唇限制了流体正好在V形槽中，有

PTFE的固定圈防止

阀

芯镶嵌，已经被成功应用于要求稳定

和精确控制及食品罐装的场合

用户受益：低成本，短的货期，非金

DN 15 -
25 1/2" - 1") 且k / C

高至16 bar ( 235 psi ) 在180 ºC ( 360 ºF )
4

k  ( m / h ), C  ( USgpm )
DN 15 + 20 1/2 + 3/4" 阀座ø8 15或20
DN 25（1" ø14毫米。行程15或20

k 0.01 0.02 0.05 0.10 0.20 0.50 0.80 1.20*
C 0.012 0.023 0.06 0.12 0.23 0.58 0.93 1.40*

其他尺寸和k C
只针对DN 25（1")

二次曲线， 1:100
行程 (%) 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
流速比 (%) 1.25 2 5 10 17 26 37 50 64 81 100

204 阀芯 TFM-PTFE
205  TFM-PTFE
522

此波纹管是专为特别苛刻的

2.5毫米壁厚保证了更加高的

TFM - PTFE，用于特别严重

在16 bar / 235 psi的工作压力

和温度下，波纹管的旋转件
重载设计的

阀芯

V形沟槽

密封唇

DN 25  100 ( 1"- 4")
仍能保持其功能：它们各自独立支

撑在不锈钢支撑环上（不是在阀杆

也可提供适用于10 bar （145 psi）
工作压力的PTFE /

非常大的回旋空间使的阀的里面很

容易清洗 6“生化

522

204

205

RSS

k 0.01 - 1.20 ( C 0.012 - 1.4 ) 
RSS V

）

V V

V V V V

3

v100

v

v v

PTFE
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对于可能出现气蚀的情况，建议使用适

用于DN 80和100（3"和4" )带特殊U形阀

芯（U =
介质的分流，以及上述的导向型阀座，

有RSS

1

2

1 阀座 U-阀芯 导向

特殊轴套  - 材料如哈氏C合金 - 保
护阀杆区域的上盖法兰不受渗透介质

- C -

波纹管：具有PTFE / 碳或哈氏合金

支撑环的TFM - PTFE重载设计波纹

管，或哈氏C合金做的波纹管

厚壁的无缝内衬阀体提供突出的防渗

可选择特殊的Richter高抗渗透性的
PFA - P

应用于医药、精细化工、电化

学、发酵行业的“

，经过了CIP和
SIP

无缝隙的一体化底座采用无填充

的、抗粘附的PFA
PTFE

根据要求可提供针对“高纯净介质

生产工艺”的特殊设计和符合FDA

DN15和20

RSS

KNR
采用特殊控制球芯的紧凑结构的控
制球阀
k  0.8 - 400 m  / h
( C 0.93 - 465 USgpm ).
DN 15 - 200（  /  "- 8")，端面至端
面的长度尺寸和法兰按照ISO / DIN
和ASME / ANSI标准

对于PFA内衬的球形控制阀，它

的时效试验是独特的：

1 2 3 4

1 2

V

V

3
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